DECLARACION DE CONFORMIDAD

Nombre del producto

FIXCOLOR Fl*CER

Nombre vy direccion del fabricante

Fixcer Products, S.A.

Ctra. Sant Cugat, Km 3

08290 Cerdanyola del Vallés (Barcelona)
Telf. 93 580 20 00 Fax 93 580 15 51

Planta: Avda. Gaudi, 15 — Pol. Ind. Rubi Sur — 08191 Rubi (Barcelona)

Descripcion del producto

Tipo de adhesivo: material de rejuntado cementoso

Identificacion: CG2 W Ar

Usos: sellado de juntas entre baldosas de pavimentos y revestimientos, tanto en
INTERIORES como EXTERIORES. Relleno de juntas entre azulejos,
mosaicos, ceramica, mosaico vitreo, gres extrusionado, ladrillos, piedras
naturales, marmoles, baldosas hidraulicas, terracotas, PISCINAS,...

Norma de referencia: EN 13.888
C E Tipo de adhesivo: material de rejuntado cementoso
Usos previstos: sellado de juntas entre baldosas,
Ano: 04 en paredes y suelos, en interiores y exteriores.
Nombre y direccion del FIXCER PRODUCTS, S.A.
fabricante:
Ctra. Sant Cugat, Km 3
08290 Cerdanyola del Vallés
(Barcelona)
Lista de caracteristicas Valores declarados Métodos de
ensayo
Resistencia a la abrasién Tipo CG2 W Ar de la EN 13888 EN 12808-2
Resistencia a la flexién c.n. Tipo CG2 W Ar de la EN 13888 EN 12808-3
Resistencia a la flexion despucs Tipo CG2 W Ar de la EN 13888 EN 12808-3
de ciclos hielo-deshielo
Resistencia a la compresioén c.n. Tipo CG2 W Ar de la EN 13888 EN 12808-3
Resistencia a la compresion Tipo CG2 W Ar de la EN 13888 EN 12808-3
después de ciclos hielo-deshielo

Retraccion Tipo CG2 W Ar de la EN 13888 EN 12808-4
Absorcién de agua después 30 m. Tipo CG2 W Ar de la EN 13888 EN 12808-5
Absorciéon de agua después 4 h. Tipo CG2 W Ar de la EN 13888 EN 12808-5
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Disposiciones del producto

Resistencia a la abrasién:
< 1.000 mm’, segtin EN 12.808-2

Resistencia a la flexion después de almacenamiento en seco:
> 3,5 N/mm’, segun EN 12.808-3

Resistencia a la flexion después de ciclos hielo-deshielo:
> 3,5 N/mm®, segun EN 12.808-3

Resistencia a la compresion después de almacenamiento en seco:
> 15 N/mm?, segin EN 12.808-3

Resistencia a la compresion después de ciclos hielo-deshielo:
> 15 N/mm?, segin EN 12.808-3

Retraccion:
<2 mm/m, segin EN 12.808-4

Absorcién de agua después de 30 min.:
<2 g.segun EN 12.808-5

Absorcion de agua después de 4 horas:
<5 g.segun EN 12.808-5

JORDI COLOMA
Gerente
FIXCER PRODUCTS, S.A.



